Eurokasten-Roller

passend fir Eurokasten 600 x
400 mm, pulverbeschichtet blau
RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-
Bereifung, Naben mit Rillenku-
gellager. 2 Stuick mit Feststeller,
gemal der Europaischen Norm
EN 1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen).

13580 | 13680
Offene Winkelstahlkonstruktion.

13585

Stahlblechwanne dicht ver-
schweif3t. Rand 22 mm hoch.
Besonders geeignet fir den
Transport von durchbrochenen
Késten mit 6ligen oder feuch-
ten Teilen. Es tropft nichts auf
den Boden.

13581

Winkelstahlkonstruktion mit
Boden aus Holzwerkstoffplatte,
Rand 10 mm hoch.

13582
Winkelstahlkonstruktion mit
Boden aus Holzwerkstoffplatte,
blindig mit Rahmen.

Eurokasten-Roller

mit Schiebebiigel

Best.-Nr. Best.-Nr.
ohne Biigel mit Blgel
13580 = 135800
13581 =135810
13582 = 135820
13560

Einhdangedeichsel

Einhdngedeichsel fir
13580 13581 | 13585 | 13680.

13560

Best.-Nr.

13590

Kastenroller aus Kunststoff
(ABS 1. Wahl). Farbe blau.

4 Lenkrollen, Rader Polyamid,
Naben mit Gleitlagerung.
Zerlegte Anlieferung.

13587

Offene Winkelstahlkonstruk-
tion mit Rohrschiebebiigel.

Die Stirnseite des Rahmens
gegenuber dem Schiebebtigel
ist offen (ohne Kante), wodurch
Kasten auf- und abgezogen
werden kénnen.
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13580 | 13680 Eurokasten-Roller

13585 Eurokasten-Roller

13582 Eurokasten-Roller

13590 Eurokasten-Roller
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13587 Eurokasten-Roller
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135810 13560

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Ladeflachen- Ausfiihrung Eigengewicht

kg mm LxBmm héhe mm kg

W 250 125 610x410 182 offene Rahmen 7

13680 250 125 810x610 182 offene Rahmen 10

13585 250 125 610x410 182 Blechplattform 13

13581 250 125 610x410 194 mit Bodenplatte 9

13582 250 125 610x410 209 mit Bodenplatte 9

250 100 610x410 145 offene Rahmen 4

13587 250 125 610x410 182 offene Rahmen 10

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 7)



fosnee EUROKASTEN- | ETAGEN-ROLLER

Garant'®

Eurokasten-Roller

passend fiir Eurokasten 600 x
400 mm, pulverbeschichtet blau
RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-
Bereifung, Naben mit Rillenku-
gellager. 2 Stuick mit Feststeller,
gemal der Europaischen
Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).

Zerlegte Anlieferung.

13540

Etagen-Roller mit 2 Platt-
formen. Beide Rahmen mit
13540 Etagen-RO"er 13550 Etagen-RO"er Boden aus Ho|zwerkstoffp|atte,
Rand 10 mm hoch. Lichter
Etagenabstand 400 mm,
Gesamthdhe 639 mm.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg

13550

wie 13540, jedoch Béden biin-
dig mit Oberkante Rahmen.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg

135400

u wie 13540, jedoch mit Rohr-

schiebeblgel, Gesamthohe
135400 Etagen-Roller 135600 Etagen-Roller 970 mm.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg

135500

wie 13550, jedoch mit Rohr-
schiebebligel, Gesamthohe
970 mm.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg

- 135600
Etagen-Roller mit 2 Rahmen
u zur Aufnahme von Eurokasten.
Lichter Etagenabstand 500
mm, Gesamthdhe 970 mm.

135500 Etagen-Roller 135610 Etagen-Roller

Tragkraft obere Ladeflache
80 kg

135610

wie 135600, jedoch mit Boden
aus Holzwerkstoffplatte in den
Rahmen, Rand 10 mm hoch

Tragkraft obere Ladeflache
80 kg

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Etagenhohen Ausflhrung Eigengewicht
kg mm LxBmm mm kg

w 250 125 610x410 194,623 mit Bodenplatten 17
Roller 13550 250 125 610x410 209,638  mit Bodenplatten 18
135400 250 125 610x410 194,623 mit Bodenplatten 18
135500 250 125 610x410 209, 638 mit Bodenplatten 20
135600 250 125 610x410 182,712 offene Rahmen 14
135610 250 125 610x410 194,724 mit Bodenplatten 18

Blau hinterlegte Bestellnummer = Schnelllieferung (Details siehe Seite 7)



